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Bilag 4.1 OFFENTLIGE RENSEANLÆG 
  
Brædstrup Centralrenseanlæg,                  anlæg nr. 601-0029 
Udledningstilladelse meddelt af Horsens Kommune den 28. september 
2011. 
 
Endelave Renseanlæg,                                anlæg nr. 615-0058 
Nyt renseanlæg godkendt af Horsens Kommune den 26. oktober 2009, på-
klaget til Miljøklagenævnet, der afviste klagerne den 5. og 8. marts 2010, og 
til Naturklagenævnet, der den 14. juli 2010 ikke gav klagerne medhold.  
 
Endelave Vest (trix-tanke),                            anlæg nr. 615-0056 
Godkendt af Landvæsenskommissionen den 31. juli 1954 
 
Endelave Øst (trix-tanke),                             anlæg nr. 615-0055 
Godkendt af Landvæsenskommissionen den 31. juli 1954 
 
Gedved Syd Biologisk Renseanlæg,          anlæg nr. 609-0023 
Vejle Amt den 10. november 2000 og Miljøstyrelsen den 16. oktober 2001 
Renskrevet, Vejle Amt den 1. september 2005 
 
Horsens Centralrenseanlæg,                      anlæg nr. 615-0008 
Vejle Amt den 27. august 2004  
Renskrevet, Vejle Amt den 1. september 2005 
 
Hovedgård Renseanlæg,                              anlæg nr. 609-0010 
Vejle Amt den 10. november 2000 og Miljøstyrelsen den 16. oktober 2001 
Renskrevet, Vejle Amt den 1. september 2005 
 
Underup Renseanlæg,                                 anlæg nr. 601-0026 
Vejle Amt den 10. november 2000 og Miljøstyrelsen den 16. oktober 2001 
Renskrevet, Vejle Amt den 1. september 2005 
 
Voervadsbro Renseanlæg,                          anlæg nr. 601-0012 
Vejle Amt den 10. november 2000 og Miljøstyrelsen den 16. oktober 2001 
Suppleret med tilladelse fra Vejle Amt den 5. december 2006 
 
Østbirk Renseanlæg,                                   anlæg nr. 609-0002 
Vejle Amt den 10. november 2000 og Miljøstyrelsen den 16. oktober 2001 
Renskrevet, Vejle Amt den 1. september 2005 

 
Alle udløb og godkendte oplande er numre fra de på godkendelsestidspunktet 
gældende Spildevandsplaner for hhv. Brædstrup, Gedved og Horsens kommune. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
BRÆDSTRUP CENTRALRENSEANLÆG                       ANLÆG NR. 601-0029            
Anlægstype: Biologisk med fosfor- og kvælstoffjernelse                                                    MBNDK 
Beliggenhed:           Åvej 37 B, 8740 Brædstrup  
Udledningsnummer:                                   UO1 
Udledning fra opland i spildevandsplanen: 
   Gl. Brædstrup:   A, B, E, F, G, I, K, L, M, N og O 
   Gl. Gedved:                                                      E 
Afstrømningsområde:                           Gudenå 
Recipient:                                               Gudenå 
Medianminimumsvandføring:        1.575  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                  100 m 
Recipientmålsætning:                                   B1 
    
Tilladte maksimalbelastning:               

PE:                                                     16.000 
Tørvejrsvandmængde:        1.300.000 m3/år 
Regnvandsmængde:                    306  l/sek. 

 

KRAVVÆRDIER 

(1)   Tilstandskontrol 
(2)   Transportkontrol pr. døgn 
(3) Transportkontrol pr. år 
(A) Absolut værdi 
 #   Gælder kun i sommerhalvåret 1. maj – 31. oktober 

 
 
 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde   m3/d     3.570  Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde   m3/t        360  Qt+i    vejledende krav 
  3. Q – regnvandsmængde      m3/t     1.100  Qt+i+r  vejledende krav 
  4. COD                                   mg/l          50,0                (3)  
  5. BI5 – mod                            mg/l          10,0                (3)  
  6. Total-fosfor                         mg/l            0,25              (3)  
  7. Total – kvælstof                  mg/l            8,0                (3)  
  8. Ammoniak-kvælstof            mg/l            2,0                (1)  På intet tidspunkt > 8,0 mg/l # 
  9. pH      6,5 – 8,5            (A)  Øjebliksmåling  
10. Susp. Stof                           mg/l          20,0                (1)  
11 . Bly                       mikrog/l  / g/d   10,0  (1) /      36,0   (2)  
12. Chrom                  mikrog/l  / g/d   30,0  (1) /    107,0   (2)  
13. Kobber                 mikrog/l  / g/d   40,0  (1) /    143,0   (2)  
14. Nikkel                   mikrog/l  / g/d 100,0  (1) /    357,0   (2)  
15. Zink                      mikrog/l  / g/d 300,0  (1) / 1.070,0   (2)  

3
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ENDELAVE RENSEANLÆG                                             ANLÆG NR. 615-0058                         

Anlægstype:      Biologisk med fosforfjernelse                                                                      MBNK 
Beliggenhed:                               Vesterby 57,   
                                                   8700  Horsens 
Udledningsnummer:                          U18U1S 
Udledning fra kloakopland: U01–U16 og U18 
 
Afstrømningsområde:                       Kattegat 
Recipient:    Farvandet syd for Endelave 
Udløbsledningens længde:                         ? 
Fortyndingszone fra diffuser:              Ø25 m 
Recipientmålsætning:     Område for ålegræs 
 
Tilladte maksimalbelastning:               

PE:                                                       600 
Tørvejrsvandmængde:         30.000  m3/år 

 
KRAVVÆRDIER 

 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

1. Q – spildevandsflow               m3/d 89,0  Qt+i    vejledende krav 

2. Q – spildevandsflow               m3/t  6,4  Qt+i     vejledende krav     

3. COD                                       mg/l                 60,0            (3)  

4. BI5 – mod                               mg/l                 10,0            (3)  

5. Total – fosfor                          mg/l                   1,0            (3)  

 6. Total – kvælstof                     mg/l                   8,0            (3)  

7. Susp. Stof                               mg/l                 25,0            (1)  

8. pH              6,0 – 9,0        (A)  Øjebliksmåling  

(1) Tilstandskontrol 
(3) Transportkontrol pr. år 
(A)   Absolut værdi  
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ENDELAVE VEST                                                              ANLÆG NR. 615-0056                        
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                  Trix-tanke                                                                               M 
Beliggenhed:                                 Vesterby, 
                                                 8700 Horsens 
Udledningsnummer:                       U01U1F                      
Udledning fra kloakopland:                  U01                   
                                                                 
Afstrømningsområde:       Juelsminde Kyst                     
Recipient:               Kattegat/Endelave Havn                   
Udløbsledningens længde:               3,0  m 
Udløbsledningens dybde:                 0,3  m 
Fortyndingszone:                                      m  
                
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                                        160 
    Tørvejrsvandmængde:             9,700 m3/år 
    Under regn:                                     ?  l/sek. 

 
KRAVVÆRDIER 

 
KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

1. Q – tørvejrsvandmængde       m3/d 27  Qt+i    vejledende krav 

2. Q – tørvejrsvandmængde        m3/t                     2,7  Qt+i     vejledende krav     

3. Q – regnvandsmængde           m3/t   Qt+i+r   vejledende krav     

4. COD                                        mg/l   

5. BI5 – mod                                mg/l   

6. Total – fosfor                           mg/l   

7. Total – kvælstof                       mg/l   

8. Ammoniak – kvælstof              mg/l   

9. pH   

10. Susp. Stof                              mg/l   

(1)   Tilstandskontrol 

(3)   Transportkontrol pr. år 

(A)   Absolut kontrol 
 
 
 

Udledningen af spildevand bringes til ophør ved etableringen af 
Endelave Renseanlæg, anlæg nr. 615-0058. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ENDELAVE ØST                                                                ANLÆG NR. 615-0055                        
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                   Trix-tanke                                                                               M 
Beliggenhed:                              Kongevejen, 
                                                  8700 Horsens 
Udledningsnummer:                        U02U1F                
Udledning fra kloakopland:                   U02             
                                                                 
Afstrømningsområde:        Juelsminde Kyst                     
Recipient:                Kattegat/Endelave Havn                      
Udløbsledningens længde:              10,0  m 
Udløbsledningens dybde:                  0,3  m 
Fortyndingszone:                                       m                         
                
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                                           90 
    Tørvejrsvandmængde:              5.000 m3/år 
    Under regn:                                     ?   l/sek. 

 
KRAVVÆRDIER 

 
KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

1. Q – tørvejrsvandmængde       m3/d                   15  Qt+i    vejledende krav 

2. Q – tørvejrsvandmængde        m3/t                     1,5  Qt+i     vejledende krav     

3. Q – regnvandsmængde          m3/t ?  Qt+i+r   vejledende krav     

 4. COD                                      mg/l   

5. BI5 – mod                                mg/l   

6. Total – fosfor                           mg/l   

7. Total – kvælstof                      mg/l   

8. Ammoniak – kvælstof             mg/l   

9. pH   

10. Susp. Stof                             mg/l   

(1) Tilstandskontrol 

(3)   Transportkontrol pr. år 

(A)  Absolut kontrol 
 
 
 
Udledningen af spildevand bringes til ophør ved etableringen af Endelave 
Renseanlæg, anlæg nr. 615-0058. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
GEDVED SYD BIOLOGISK RENSEANLÆG                   ANLÆG NR. 609-0023        

Anlægstype:      Biologisk med fosforfjernelse                                                                      MBNK 
Beliggenhed:                     Lykkebjergvej 8 K,  
                                                    8751 Gedved 
Udledningsnummer:                               UD3 
Udledning fra opland:     D1-10, D12 og D17 
Afstrømningsområde:                  Hansted Å 
Recipient:                                       Tolstrup Å 
Medianmin.vandføring:                 110  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:               100 m 
Recipientmålsætning:                               B1 
                
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                                      4.900 
    Tørvejrsvandmængde:          770.000 m3/år 
    Under regn:                                   90  l/sek. 
 

 
KRAVVÆRDIER 

 
 KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde    m3/d     2.115  Qt+i     vejledende krav 

  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t        233  Qt+i        vejledende krav  

  3. Q – regnvandsmængde        m3/t        324  Qt+i+r    vejledende krav  

  4. COD                                     mg/l          60,0            (3)  

  5. BI5 – mod                             mg/l          10,0            (3)  

  6. Total – fosfor                        mg/l            1,0            (3)   

  7. Total – kvælstof                    mg/l    Ej noget krav  Skal dog analyseres 

  8. Ammoniak – kvælstof           mg/l            2,0            (1)  På intet tidspunkt > 8,0 mg/l # 

  9. pH      6,5 – 8,5         (A)  Øjebliksmåling   

10. Susp. Stof                            mg/l          20,0            (1)  

(1)   Tilstandskontrol 
(3)   Transportkontrol pr. år 
(A) Absolut værdi 
# Gælder kun i sommerhalvåret 1. maj – 31. oktober. 

 
Godkendte oplande tilsluttet pr. 31. december 2007 
 
Anlægget nedlægges i løbet af 2012 og spildevandet pumpes i stedet til 
Horsens Centralrenseanlæg. 
 

3
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
HORSENS CENTRALRENSEANLÆG                              ANLÆG NR. 615-0008                  
                                                                                                                                               
Anlægstype:  Biologisk med fosfor- og kvælstoffjernelse                                                    MBNDK 
Beliggenhed:                                    Alrøvej 10,   
                                                    8700  Horsens 
Udledningsnummer:                                  AU1 
Udledning fra kloakopland:    A, B, C, D, F, H, 
                                                    J, K, O, P og Q 
Afstrømningsområde:                Horsens Fjord 
Recipient:                           Horsens Fjord 
Fortyndingszonens udstrækning:       100  m 
Recipientmålsætning:             Nærområde ved 
                       spildevandsudledninger og havne 
                
Tilladte maksimalbelastning:               

PE:                                                       151.800 
Tørvejrsvandmængde:         10.400.000  m3/år 
Under regn:                                  3.444   l/sek. 

 
KRAVVÆRDIER 

 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d       25.800  Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t         2.600  Qt+i     vejledende krav     
  3. Q – regnvandsmængde        m3/t         7.200  Qt+i+r   vejledende krav     
  4. COD                                     mg/l              50,0         (3)  
  5. BI5 – mod                             mg/l              10,0         (3)  
  6. Total – fosfor                       mg/l                1,0         (3)  
  7. Total – kvælstof                   mg/l                8,0         (3)   
  8. pH           6,5 – 8,5     (A)  Øjebliksmåling  
  9. Susp. stof                            mg/l              20,0         (1)  
10. Bly                        mikrog/l  /  g/d     10,0 (1)  /   175    (2)  
11. Chrom                  mikrog/l  /  g/d     10,0 (1)  /   175    (2)  
12. Kobber                 mikrog/l  /  g/d     20,0 (1)  /   350    (2)  
13. Nikkel                   mikrog/l  /  g/d     20,0 (1)  /   350    (2)  
14. Sølv                     mikrog/l  /  g/d     10,0 (1)  /   175    (2)  
15. Zink                      mikrog/l  /  g/d   200,0 (1)  / 3.500   (2)  
16. Olie / kulbrinte                      mg/l                0,5         (1)  
17. Olie/fedt                               mg/l                0,5         (1)  

(1) Tilstandskontrol 
(2) Transportkontrol pr. døgn 
(3) Transportkontrol pr. år 
(A) Absolut værdi 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
HOVEDGÅRD RENSEANLÆG                                         ANLÆG NR. 609-0010                         
                                                                                                                                            
Anlægstype:     Biologisk med fosforfjernelse                                                                       MBNK 
Beliggenhed:                            Kirkevej 36 A,  
                                              8732 Hovedgård  
Udledningsnummer:                               UA5 
Udledning fra opland:       A1-7, A8.1, A.9.1, 
         A10-15, A17-18, A23-26, F, G1-2 og H1                                                    
Afstrømningsområde:                 Hansted Å 
Recipient:                                   Ørskov Bæk 
Medianmin.vandføring:                    2  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:             100 m 
Recipientmålsætning:                              B1 
 
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                           3.900 
    Tørvejrsvandmængde:         569.400 m3/år 
    Under regn:                                   50  l/sek. 

 
KRAVVÆRDIER 

 
 KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde    m3/d      1.560  Qt+i    vejledende krav 

  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t         110  Qt+i       vejledende krav  

  3. Q – regnvandsmængde        m3/t         180  Qt+i+r    vejledende krav  

  4. COD                                     mg/l           60,0          (3)  

  5. BI5 – mod                             mg/l           10,0          (3)  

  6. Total – fosfor                        mg/l             1,0          (3)  

  7. Total – kvælstof                   mg/l     Ej noget krav  Skal dog analyseres 

  8. Ammoniak – kvælstof          mg/l             2,0          (1)  På intet tidspunkt > 8,0 mg/l # 

  9. pH       6,5 – 8,5       (A)  Øjebliksmåling  

10. Susp. Stof                            mg/l           20,0           (1)  

(2) Tilstandskontrol 
(3)   Transportkontrol pr. år 
(A) Absolut værdi 
 # Gælder kun i sommerhalvåret 1. maj – 31. oktober. 

 
Godkendte oplande tilsluttet pr. 31. december 2007 
 
Anlægget nedlægges senest i 2014 og spildevandet pumpes i stedet til 
Horsens Centralrenseanlæg. 

3
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UDLEDNINGSSKEMA 

UNDERUP RENSEANLÆG                                               ANLÆG NR. 601-0026                        
Anlægstype:                                     Biologisk                                                                            MB 
Beliggenhed:                               Ågårdsvej 1,  
                                                   8700  Horsens  
Udledningsnummer:                                UP1 
Udledning fra opland:            P1 og P1.1- 1.6 
Afstrømningsområde:                       Gudenå 
Recipient:                              Grøft/nedsivning 
Medianmin.vandføring:                      0  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                 Ingen 
Recipientmålsætning:                     Ej målsat 
 
Tilladte maksimalbelastning:               

PE:                                                          150 
Tørvejrsvandmængde:                6.600 m3/år 
Under regn:                                    ??   l/sek. 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde   m3/d          18  Qt+i    vejledende krav 

  2. Q – tørvejrsvandmængde   m3/t            2  Qt+i    vejledende krav 

  3. Q – regnvandsmængde      m3/t           ??  Qt+i+r  vejledende krav 

  4. COD                                   mg/l          75,0             (3)  

  5. BI5 – mod                           mg/l          15,0             (3)  

  6. Total-fosfor                        mg/l     Ej noget krav  Skal dog analyseres 

  7. Total – kvælstof                 mg/l     Ej noget krav    Skal dog analyseres 

  8. pH      6,5 – 8,5         (A)  Øjebliksmåling  

  9. Susp. Stof                           mg/l          25,0            (1)  

 (1)   Tilstandskontrol 
 (3) Transportkontrol pr. år 
 (A)  Absolut værdi 
 

 
 
 
 
Anlægget nedlægges i løbet af 2012 og spildevandet pumpes i stedet til 
Brædstrup Centralrenseanlæg. 
 
 

 

3
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UDLEDNINGSSKEMA 
VOERVADSBRO RENSEANLÆG                                    ANLÆG NR. 601-0012                        

Anlægstype:          Biologisk med fosforfjernelse                                                                 MBNK  
Beliggenhed:                                    Vilholtvej 2,  
                                              8660  Skanderborg 
Udledningsnummer:                                  UQ1 
Udledning fra kloakopland:         C1, C1.1-1.3,   
          C2, D3, C3.1, C4-7, C10, C10.1-10.3, D1,   
          D1.1, D1.2, D2-8, Q1-6, Q6.1, R1 og R1.1  
Afstrømningsområde:                          Gudenå 
Recipient:                                              Gudenå 
Medianmin.vandføring:                 2.140  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                  100 m 
Recipientmålsætning:                                  B2 
                
Tilladte maksimalbelastning:               

PE:                                                          1.600 
Tørvejrsvandmængde:              170.000 m3/år 
Under regn:                                       44 l /sek. 

 
 

KRAVVÆRDIER 

 KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde    m3/d         475  Qt+i   vejledende  

  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t           50  Qt+i    vejledende       

  3. Q – regnvandsmængde        m3/t         150  Qt+i+r  vejledende     

  4. COD                                    mg/l           60,0            (3)  

  5. BOD5 – mod                        mg/l           10,0            (3)  

  6. Total – fosfor                       mg/l             0,5            (3)   

  7. Total – kvælstof                   mg/l     Ej noget krav  Skal dog analyseres 

  8. Ammoniak – kvælstof          mg/l             2,0            (1)  På intet tidspunkt > 8,0 mg/l  

  9. pH         6,5 – 8,5      (A)  Øjebliksmåling * 

10. Susp. Stof                            mg/l           20,0            (1)  

11. Olie + fedt                            mg/l             0,5            (1)  

 (1) Tilstandskontrol 
(3)  Transportkontrol pr. år 
(A) Absolut værdi 

 
 
Anlægget nedlægges i løbet af 2012 og spildevandet pumpes i stedet til 
Brædstrup Centralrenseanlæg. 

 

2
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
 ØSTBIRK RENSEANLÆG                                              ANLÆG NR. 609-0002                          
Anlægstype:     Biologisk med fosforfjernelse                                                                      MBNK 
Beliggenhed:                          Kongevej 34 B, 

                                                8752 Østbirk 
Udledningsnummer:                               UE1 
Udledning fra opland:                 E1-12, E20, 
              E25-26, I1, J1, K1-2, K5, N1 og M1-5 
Afstrømningsområde:                       Gudenå 
Recipient:                                            Døde Å 
Medianmin.vandføring:                      3  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:              100  m 
Recipientmålsætning:                                D 
 
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                                      3.500 
    Tørvejrsvandmængde:          394.000 m3/år 
    Under regn:                                     64 l/sek. 

 

KRAVVÆRDIER 

 KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde    m3/d      1.080  Qt+i   vejledende krav 

  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t           85  Qt+i     vejledende krav  

  3. Q – regnvandsmængde        m3/t         230  Qt+i+r  vejledende krav  

  4. COD                                     mg/l           60,0            (3)  

  5. BI5 – mod                             mg/l           10,0            (3)  

  6. Total – fosfor                        mg/l   0,5 (4)  /  1,0       (3)  

  7. Total – kvælstof                    mg/l     Ej noget krav  Skal dog analyseres 

  8. Ammoniak – kvælstof           mg/l             2,0            (1)  På intet tidspunkt > 8,0 mg/l # 

  9. pH       6,5 – 8,5         (A)  Øjebliksmåling  

10. Susp. Stof                             mg/l           20,0            (1)  

(1) Tilstandskontrol 
(3)  Transportkontrol pr. år 
(4) Transportkontrol pr. år, vejledende 
(A)  Absolut værdi 
#  Gælder kun i sommerhalvåret 1. maj – 31. oktober. 

 
Godkendte oplande tilsluttet pr. 31. december 2007 
 
Anlægget nedlægges i løbet af 2012 og spildevandet pumpes i stedet til 
Brædstrup Centralrenseanlæg. 

3
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Bilag 4.2 PRIVATE RENSEANLÆG: 
 

Endelave Camping,                 anlæg nr. 615-0053 
Godkendt  
 
Endelave Rejektvandsanlæg,                 anlæg nr. 615-0032 
Godkendt for Horsens Kommune af Vejle Amt den 25. september 1992 
 
Gudenåmuseets Teltplads,                   anlæg nr. 601- 
Godkendt af Brædstrup Kommune den 7. august 1974 
 
ICC Kontormøbler,                                 anlæg nr. 601 
Ej godkendt  
 
Jøla Maskinfabrik A/S,                            anlæg nr. 601 
Miljøgodkendt af Vejle Amt den 14. september 1998 
 
Klostermølle Teltplads,                   anlæg nr. 601- 
Godkendt med samletank af Brædstrup Kommune 
 
Mattrupvej 4, 5, 6 og 8,                            anlæg nr. 601- 
Godkendt af Brædstrup Kommune den 
Vedtægter ???   
 
Naldalvej 8 og 10,                            anlæg nr. 601- 
Godkendt af Brædstrup Kommune den 
Vedtægter ???   
 
Søbækvej 8 og 10,                            anlæg nr. 601- 
Godkendt af Brædstrup Kommune den 
Vedtægter ???   

 
Wittrup Muslinger I/S,                 anlæg nr. 615-0054 
Godkendt af Vejle Amt den 13. maj 2002 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ENDELAVE CAMPING (Mejerigårdens Camping)                ANLÆG NR. 615-0053                         
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                   2 Trix-tanke                                                                            M 
Beliggenhed:                                 Kongevejen, 
                                                     8700 Horsens 
Udledningsnummer:                                        
Udledning fra kloakopland:   Campingpladsen             
                                                                 
Afstrømningsområde:            Juelsminde Kyst                     
Recipient:                                             Kattegat                      
Udløbsledningens længde:                          m 
Udløbsledningens dybde:                            m 
Fortyndingszone:                                          m                         
                
Tilladte maksimalbelastning:               
    PE:                                                             80 
    Tørvejrsvandmængde:                          m3/år 
 

 
KRAVVÆRDIER 

 
KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d 9,2 *  Qt+i    vejledende krav 

  2. Q – tørvejrsvandmængde     m3/t 1,0 *  Qt+i     vejledende krav     

  3. COD                                      mg/l   

  4. BI5 – mod                              mg/l   

  5. Total – fosfor                         mg/l   

  6. Total – kvælstof                     mg/l   

  7. pH   

  8. Susp. Stof                              mg/l   

* Vandmængde i alt fra de to trix-tanke 

 

 

 

 

 

Udledningen af spildevand bringes til ophør ved etableringen af En-
delave Renseanlæg, anlæg nr. 615-0058. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ENDELAVE REJEKTANLÆG                                           ANLÆG NR. 615-0032                         

Anlægstype:                 Septiktank og sandfilter                                                                         MB 
Beliggenhed:                                 Vesterby 74,   
                                                     8700  Horsens 
Udledningsnummer:                                       ? 
Udledning fra kloakopland:               Endelave 
 
Afstrømningsområde:            Juelsminde Kyst 
Recipient:    Lagune/Farvandet vest for Endelave 
Recipientmålsætning:                        Ej målsat 
 
Tilladte maksimalbelastning:               

Rejektvand fra ca. 250 bundfældningstanke 
og holdingstanken fra Endelavefærgen 
Tørvejrsvandmængde:                  ??  m3/år 

 
KRAVVÆRDIER 

 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

 1. Q – spildevandsflow               m3/d 4,0  Qt+i    vejledende krav 

 2. Q – spildevandsflow                m3/t 0,5  Qt+i     vejledende krav     

 3. COD                                        mg/l Ej noget krav  Bør analyseres 

 4. BI5 – mod                                mg/l                 20,0            (1)  

 5. Total – fosfor                          mg/l Ej noget krav  Bør analyseres 

 6. Total – kvælstof                      mg/l Ej noget krav  Bør analyseres  

 7. Ammoniak – kvælstof            mg/l Ej noget krav  Bør analyseres 

 8. Susp. stof                               mg/l                 30,0            (1)  

 9. pH              6,5 – 8,5       (A)  Øjebliksmåling  

(1)Tilstandskontrol 
(A)   Absolut værdi  
 
 
 
 
 
 

Anlægget og dermed udledningen forventes bragt til ophør ved etab-
leringen af Endelave Renseanlæg, anlæg nr. 615-0058. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
GUDENÅMUSEETS TELTPLADS                                     ANLÆG NR. 601-                                
                                                                                                                                           
Anlægstype:                  Trix-tank og nedsivning                                                                    
Beliggenhed:               Ryvej 40, Vissingkloster,  
                                               8660 Skanderborg 
Udledningsnummer:                                  
Udledning fra opland:                                
                                                                 
Afstrømningsområde:                          Gudenå 
Recipient:                                
Medianmin.vandføring:                             l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                         m 
Recipientmålsætning:                                  
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                             120        
    Tørvejrsvandmængde:                  3.000 m3/år 
 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde   m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde   m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                   mg/l   
  4. BI5 – mod                           mg/l   
  5. Total – fosfor                      mg/l   
  6. Total – kvælstof                  mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof         mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                           mg/l   
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
ICC KONTORMØBLER                                                     ANLÆG NR. 601-                                 
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                         Trix-tank                                                                           M 
Beliggenhed:                      Gammelstrupvej 10,  
                                                   8740 Brædstrup 
Udledningsnummer:                                   
Udledning fra opland:                                
                                                                 
Afstrømningsområde:                          Gudenå 
Recipient:                                              Hulbæk 
Medianmin.vandføring:                        4  l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                        m 
Recipientmålsætning:                                  B1         
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                           
    Tørvejrsvandmængde:                          m3/år 
    . 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde      m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                      mg/l   
  4. BI5 – mod                              mg/l   
  5. Total – fosfor                         mg/l   
  6. Total – kvælstof                     mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof            mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                              mg/l   
 
 
 
 
Anlægget og udledningen bringes til ophør i løbet af 2012-13 i forbindelse med 
kloakering af Gammelstrup. 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
JØLA MASKINFABRIK A/S                                              ANLÆG NR. 601-                                 
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                        Trix-tank                                                                            M 
Beliggenhed:     Søbækvej 2, 8740 Brædstrup 
 
Udledningsnummer:                                   
Udledning fra opland:                                
                                                                 
Afstrømningsområde:                          Gudenå 
Recipient:                                        Havbækken  
Medianmin.vandføring:                            l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                        m 
Recipientmålsætning:                                  B1 
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                           
    Tørvejrsvandmængde:                           m3/år 
     

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde      m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                      mg/l   
  4. BI5 – mod                              mg/l   
  5. Total – fosfor                         mg/l   
  6. Total – kvælstof                    mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof           mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                             mg/l   
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
KLOSTERMØLLE TELTPLADS                                        ANLÆG NR. 601-                                
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                      Samletank 
Beliggenhed:                       Klostermøllevej 10,  
                                               8740 Skanderborg 
Udledningsnummer:                                  
Udledning fra opland:                                
                                                                 
Afstrømningsområde:                         Gudenå 
Recipient:                                   
Medianmin.vandføring:                            l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                        m 
Recipientmålsætning:                                   
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                              50 
    Tørvejrsvandmængde:                           m3/år 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde      m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                      mg/l   
  4. BI5 – mod                              mg/l   
  5. Total – fosfor                         mg/l   
  6. Total – kvælstof                     mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof            mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                              mg/l   
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
MATTRUPVEJ MINIRENSEANLÆG                                 ANLÆG NR. 601-                                
                                                                                                                                           
Anlægstype:                               Minirenseanlæg                                                                  MBNK 
Beliggenhed:                                 Mattrupvej    ,  
                                                       8765 Klovborg 
Udledningsnummer:                                  
Udledning fra opland:                                
                                                                 
Afstrømningsområde:                 
Recipient:                                   
Medianmin.vandføring:                              l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                          m 
Recipientmålsætning:                                  
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                                15 
    Tørvejrsvandmængde:                             m3/år 
 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde     m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde      m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                      mg/l   
  4. BI5 – mod                              mg/l   
  5. Total – fosfor                         mg/l   
  6. Total – kvælstof                     mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof            mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                              mg/l   

(1)   Tilstandskontrol 
(A)  Absolut værdi 

 
 
Godkendte ejendomme tilsluttet pr. 31. december 2008: 

Mattrupvej 4 
Mattrupvej 5 
Mattrupvej 6 
Mattrupvej 8 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
NALDALVEJ PILERENSEANLÆG                                   ANLÆG NR. 601-                                 
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                       Pileanlæg                                                                     MBK 
Beliggenhed:                                    Naldalvej  ,  
                                                        8722 Østbirk 
Udledningsnummer:                                   
Udledning fra opland:                            
                                                                 
Afstrømningsområde:                 
Recipient:                                   
Medianmin.vandføring:                            l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                        m 
Recipientmålsætning:                                 
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                                6 
    Tørvejrsvandmængde:                           m3/år 
 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde   m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde   m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                   mg/l   
  4. BI5 – mod                           mg/l   
  5. Total – fosfor                      mg/l   
  6. Total – kvælstof                  mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof         mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                           mg/l   

(1)   Tilstandskontrol 
(A)  Absolut værdi 

 
 
Godkendte ejendomme tilsluttet pr. 31. december 2008: 

Naldalvej 8 
Naldalvej 10 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
SØBÆKVEJ PILERENSEANLÆG                                    ANLÆG NR. 601-                                
                                                                                                                                           
Anlægstype:                                       Pileanlæg                                                                      MBK 
Beliggenhed:                                 Søbækvej   ,  
                                                   8740 Brædstrup 
Udledningsnummer:                                   
Udledning fra opland:                               
                                                                 
Afstrømningsområde:                          Gudenå 
Recipient:                                   
Medianmin.vandføring:                           l/sek. 
Fortyndingszonens længde:                 100 m 
Recipientmålsætning:                                 B1 
 
Tilladte maksimalbelastning:     
    PE:                                                               6 
    Tørvejrsvandmængde:                          m3/år 

 

KRAVVÆRDIER 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

  1. Q – tørvejrsvandmængde      m3/d   Qt+i    vejledende krav 
  2. Q – tørvejrsvandmængde      m3/t   Qt+i    vejledende krav 
  3. COD                                      mg/l   
  4. BI5 – mod                              mg/l   
  5. Total – fosfor                         mg/l   
  6. Total – kvælstof                     mg/l   
  7. Ammoniak – kvælstof            mg/l   
  8. pH   
  9. Susp. Stof                              mg/l   

(1)   Tilstandskontrol 
(A)  Absolut værdi 

 
 
Godkendte ejendomme tilsluttet pr. 31. december 2008: 

Søbækvej 8 
Søbækvej 10 
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UDLEDNINGSSKEMA 
 
WITTRUP MUSLINGER I/S                                               ANLÆG NR. 615-0054                         

Anlægstype:                 ”Container rensning”            
Beliggenhed:                      Ove Jensens Alle 42,   
                                                       8700  Horsens 
Udledningsnummer:                                   AU ? 
Udledning fra kloakopland:                    Wittrup 
 
Afstrømningsområde:                  Horsens Fjord 
Recipient:                                      Horsens Fjord 
Recipientmålsætning:        Generel målsætning 
 
Tilladte maksimalbelastning:               

Vandmængde:  Indtag 2 mill. m3 fjordvand/år 

 
KRAVVÆRDIER 

 

KONTROLVARIABLE  KRAV  BEMÆRKNINGER 

 1. Q – vandsflow                        m3/d           10.000  Qt    vejledende krav 

 2. Q – vandsflow                         m3/t             1.000  Qt     vejledende krav     

 3. COD                                       mg/l 50,0  Enkeltprøve maks. 75,0 mg/l 

 4. BI5 – mod                               mg/l                 10,0            (2)  Enkeltprøve maks. 15,0 mg/l 
 5. Total – fosfor                          mg/l                   1,0            (2)  Enkeltprøve maks. 1,5 mg/l 
 6. Total – kvælstof                     mg/l                   8,0            (2)  Enkeltprøve maks. 12,0 mg/l 
 7. Susp. stof                               mg/l                 20,0            (2)  Enkeltprøve maks. 30,0 mg/l 
 8. pH              6,0 – 9,0        (A)  Øjebliksmåling  

(2)    Transportkontrol pr. døgn 
(A)   Absolut værdi  
 
Virksomhedens spildevand afledes til samletank, der tømmes til Horsens Cen-
tralrenseanlæg 
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Bilag 4.3 STANDARDVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSLAUG 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   Horsens Kommune 
Vedtægter  

 
for 

Spildevandslaug …………………………………… 
(Herefter benævnt spildevandslauget) 

§ 1   Navn og hjemsted 
Spildevandslaug ………………., der er stiftet den ............... 20.., har hjemsted i Horsens 
Kommune. 
 
Spildevandslaugets adresse er den til enhver tid værende formands adresse.  

 
§ 2   Juridisk grundlag  
Spildevandslauget oprettes i henhold til § 5, stk. 3 i ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007). 
 
Spildevandslauget er et interessentskab (I/S), hvor de enkelte interessenter hæfter solidarisk, 
men internt mellem interessenterne hæfter den enkelte interssent i forhold til det areal, som 
interessenten ejer af det samlede areal, der udgør spildevandslauget. 
 
Spildevandslauget omfatter alle parceller, der udgør eller senere udmatrikuleres fra følgende 
arealer: 

Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 
Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 
Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 
Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 
Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 
Matr. nr. ……. ………….. By, ………….. 

 
§ 3   Formål 
Spildevandslaugets formål er:  

- At drive og vedligeholde det fælles spildevandsanlæg, herunder drift og vedligeholdelse af 
samtlige installationer, der er knyttet til anlægget. 

- At administrere spildevandslaugets forhold i forhold til offentlige myndigheder m.m. 
- At følge den til enhver tid gældende spildevandslov og det for anlægget fastsatte rense-

krav.  
- At sikre anlæggets lovlige drift i forhold til det offentlige tilsyn med anlægget. 
- At sikre en hensigtsmæssig økonomisk drift, herunder at foretage en fordeling af udgifterne 

på de enkelte parceller og bygninger m.m., både for nuværende og kommende medlem-
mer. 

- At sikre anlæggets lovlige drift i forhold til det offentlige tilsyn med anlægget. 
- At forsyne ejendomme inden for renseanlæggets forsyningsområde med rensning af hus-

spildevand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække for-
svarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvi-
delser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i spildevandsspørgsmål samt 
deraf afledte forhold. 
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§ 4   Medlemsforhold 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan optages i 
spildevandslauget. 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 
 
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker 
det, efterprøves af  førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer der er ekskluderet 
af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtigelser, 
kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de 
fremmødte på denne. 
 
§ 5   Medlemmernes rettigheder 
Spildevandslaugets medlemmer har ret til at få renset sit normale husspildevand – dvs. vand fra 
toilet, vask og baderum – på de vilkår, der er fastsat i vedtægterne. Det er forbudt at aflede nogen 
form for kemikalieholdigt spildevand, som kan skade anlæggets normale drift, herunder 
petroprodukter, maling, opløsningsmidler m.v. 
 
Der må ikke afledes regn- og overfladevand af nogen art. Det være sig tagnedløb, omfangsdræn 
eller lignende. 
 
Ved indmeldelse udleveres vedtægterne. 
 
§ 6   Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 
For enhver af spildevandslaugets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i spilde-
vandslauget indbetalte kapital. 

 
Ethvert medlem bekræfter, ved sin underskrift på et eksemplar af vedtægterne, at vedkommende 
indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af spildevandslaugets vedtægter, 
samt at medlemmet tolererer, at dele af spildevandslaugets renseanlæg etableres på medlem-
mets ejendom. 
 
Stk. 2.  Ethvert medlem skal betale sin del af spildevandslaugets udgifter i henhold til ne-
denstående: 
1) Etableringsomkostninger 
Etableringsomkostninger for det af spildevandslauget ejede renseanlæg m.m., deles ligeligt mel-
lem spildevandslaugets medlemmer. 
Renseanlægget består af:  

…………………………. med tilhørende  
…………………………. 
…………………………. 
…………………………., samt 
………………………….. 

 
Renseanlægget er til rensning af husspildevand.  
Der må ikke tilføres overfladevand af nogen art. Det være sig tagnedløb, omfangsdræn eller lign. 
2) Driftsomkostninger 
De årlige driftsomkostninger deles mellem spildevandslaugets medlemmer i forhold til den for-
brugte vandmængde i henhold til vandmåler på de enkelte ejendomme. 
Der opkræves et beløb for forventet forbrug. Beløbet reguleres på generalforsamlingen, efter af-
læsning af vandmåler foretaget hvert års 31. december. 
Kubikmeterprisen fastsættes af generalforsamlingen med skyldig hensyntagen til forventede 
driftsomkostninger for det kommende år samt evt. reparationer og nyanskaffelser. 
3) Særafgifter 
Hvis der fra en af spildevandslaugets medlemmers ejendom konstateres en særlig grov forure-
ning og/eller overtrædelse af  vedtægter eller konkrete påbud, kan bestyrelsen pålægge ved-
kommende en særafgift, der dækker spildevandslaugets udgifter til at genoprette anlæggets nor-
male drift. 
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4) Betaling 
Bestyrelsen fastsætter betalingsfrist for etablerings- og driftsudgifter. 
I tilfælde af uenighed om fordelingen af spildevandslaugets udgifter, træffer kommunalbestyrelsen 
afgørelse herom i henhold til § 5, stk. 2 i ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spilde-
vandsanlæg m.v.” (Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007). 
Bidrag, som påhviler en fast ejendom har, efter ovennævnte lovs § 10, samme pante- og fortrins-
ret som de kommunale skatter, der påhviler faste ejendomme. Bidragene tillægges udpantnings-
ret. 
   
Stk. 3. Ethvert medlem skal ved sin indtræden lade spildevandslaugets vedtægter tinglyse 
på sin ejendom  
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. 
 
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) for-
pligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring 
indtræder i medlemmets forpligtelser over for spildevandslauget. Når spildevandslauget modtager 
ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for spildevandslau-
get. 
 
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til spilde-
vandslauget er betalt. 
 
§ 7   Udtræden af spildevandslauget 
Udtræden af spildevandslauget kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, 
eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 
 
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra kloak-
ledningen, og medlemmet udtræder af spildevandslauget. 
 
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i spildevandslaugets formue, ligesom 
evt. omkostninger afholdes af medlemmet. 
 
§ 8   Levering til ikke-medlemmer (købere) 
Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige om-
stændigheder, ikke kan være medlemmer – vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, der beregnes 
med samme tarif som kommunens tilslutningsbidrag og årlige afledningsafgift, kunne få renset 
deres husspildevand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde laugets vedtægter, bort-
set fra bestemmelsen om hæftelse. 
 
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene. 
 
§ 9   Generalforsamling 
Generalforsamlingen er spildevandslaugets øverste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1/1 - 28/2. 
 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 da-
ges varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem. Ved indkaldelse gennem annoncering 
i lokal avis skal der ske angivelse af dagsorden. 
 
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til 
bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til 
medlemmerne 7 dage inden samme. 
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som 
ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 
Dagsordenpunkter på den ordinære generalforsamling vil være: 

- Valg af dirigent 
- Bestyrelsen beretning 
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
- Behandling af indkomne forslag 
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- Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
- Valg af revisor 
- Eventuelt. 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter 
skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af 
den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. 
 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i spildevandslaugets forhandlingsproto-
kol, der underskrives af dirigenten. 
 
§ 10   Stemmeret og afstemninger 
Hvert medlem har én stemme. 
 
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller er indkommet 
som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder andet. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 
 
Hvert medlem har en stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilste-
deværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun 
kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en 
fuldmagt. 
 
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen 
stemmeret. 
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til 
stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. 
 
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær general-
forsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne 
stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 
§ 11   Bestyrelsen 
Spildevandslaugets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad 
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 1(3) medlem-
mer, første gang efter lodtrækning. 
 
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået 
stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valg-
periode. 
 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer-
ne er til stede. 
 
Bestyrelsen kan afholde, de efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparati-
on og vedligeholdelse. 
 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstede-
værende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges 
generalforsamlingen. 
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§ 12   Tegningsret 
Spildevandslauget tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 
 
§ 13   Regnskab 
Spildevandslaugets regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan 
ikke udbetales til medlemmerne. 
 
Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af 
bestyrelsen eventuelt antagen revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
§ 14   Opløsning 
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Der-
som opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion 
med andet renseanlæg eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 
§ 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 
 
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. 
 
§ 15   Ikrafttræden 
Spildevandslaugets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 
den ……………….. 20… 
 
De træder i kraft den …………………… 20…. 
 
 

 
……………………………………….. 

Sign. Formand 
 
 
 

……………………………………….. 
Sign. Dirigent 

 
 
 

Stiftere af spildevandslauget 
 
 
……………………… …………………………  …………………………… 
Matr. nr.  Matr. nr.   Matr. nr. 
 
 
……………………… ………………………….  …………………………… 
Matr. nr. Matr. nr.   Matr. nr. 
 


